
  NHỮNG CHÚ Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 
SÚNG PHUN SƠN TĨNH ĐIỆN 

 Nguồn điện 220V 
 Cả thiết bị phun sơn tĩnh điện và buồng sơn phải được 

nối đất. Khi tiếp đất không tốt, hệ thống có thể phóng 
điện và gây sốc điện cho người sử dụng. Điện trở tiếp 
đất không nhỏ hơn 1M. 

 Đứng về mặt hiệu quả sơn mà xét thì cần ngăn ngừa 
nhiệt độ và độ ẩm tăng cao trong suốt thời gian sơn. 

 Khi nối đất đúng mới cho hiệu quả tăng năng suất. Còn 
ngược lại khi nối đất kém, không đúng sẽ giảm năng 
suất và gây nguy hiểm cho người vận hành khi xuất 
hiện tia lửa điện (giữa súng và vật sơn) 

 Khí nén cung ấp cho thiết phải được làm sạch, tách dầu, tách nước hơi ẩm. 
 Kiểm tra áp suất khí nén đẩy bột sơn, áp suất khi nén làm tơi bột, áp suất khí nén tầng sôi. 

Nguồn khí nén phải đủ áp. 
 Mối nối thiết bị (khí nén, điện, tiếp đất) phải chắc chắn và được kiểm tra thường xuyên. 
 Vệ sinh bơm bột trước và sau khi sử dụng. 
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